PNOZ s8 24VDC 2 n/o

[ ——
¥ TEE

Dane

Dane ogolne

Potwierdzenie:

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napigcie zasilania (V):

Typ napiecia zasilania U1:
Pobér mocy DC:

Wejscia

Liczba wejsc:

Wyjscia potprzewodnikowe

llo$¢ wyjs¢ potprzewodnikowych:
Kat. stosowania wg EN 60947-1:
Wyjscia przekaznikowe
Kategoria AC/DC1 stand.:
Voltage AC1 safety cont.:

Max. current AC1 safety cont.:
Voltage DC1 safety cont.:

Max. current DC1 safety cont.:
Kategoria AC15/DC13sta.:

Voltage AC15 safety cont.:

PILZ

THE SPIRIT OF SAFETY

750108

Rozszerzenie stykéw PNOZsigma, wyjscia: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V
DC,szerokos¢: 12,5 mm, zaciski wtykowe srubowe, blok rozszerzenia
stykéw w potgczeniu z elementami sterujgcymi bezpieczehstwem.

CCC, CE, UKCA, Na liscie cULus, KOSHA, EAC (Europa i Azja),

TOV

24 -24V
DC

2W

DC-12

EN 60947-4-1
240V

3A

24V

3A

EN 60947-5-1

230V
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Max. current AC15 safety cont.:
Voltage DC13 safety cont.:
Styki bezp.: AC przy UL:

Styki bezp.: praca pilota:
Materiat styku przekaznika:
Dane dotyczace $rodowiska
Przydatnos¢ klimatyczna do...:
Temperatura pracy:

Klasa wilgotno$ci:

Dozwolona kondensacja?:
EMC wg standardu...:

Drgania wg normy...:

Odstep i odl. izol. do:
Kategoria przepiecia:
St.zanieczysz.odst.i odl.:
Dane mechaniczne

Potozenie montazowe:

Materiat obudowy czesci dolnej:

Mat. obudowy plyty przedniej:

Materiat gérnej czesci obudowy:

Zacisk przytgczeniowy:

Styl zaciskéw:

Przewdd elasty. c/s Info AWG:
Wysokosé:

Szerokosc¢:

Gtebokos¢:

Ciezar netto:

Ciezar brutto:

Srodowisko
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1.5A

24V

240 VAC G. U.
R300, B300

AgSn0O2

EN 60068-2-78

-10-55°C

RH 93% w temp. 40°C

Niedozwolone

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
EN 60068-2-6

EN 60947-1

m/sn

2

dowolne

PC

PC

PC

Zacisk srubowy
wtykowe

24 - 12 AWG
98 mm

12.5 mm
120 mm
105¢g

1159
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Dyrektywa RoHS:

Zgodnos¢ z RoHS:

Wyjatki RoHS:

Wyjatki RoHS wg dyrektywy:
Zgodnos¢ REAChH:

Substancje zawarte w REACh:
% udziat zanieczyszczenia:

Nr CAS.:

WEEE classifikation (08/2018):
Dane handlowe

Wersja ECLASS:

Funkcja odniesienia ECLASS:
Wersja ETIM:

Grupa odniesienia ETIM:

Funkcja odniesienia ETIM:

Akcesoria opcjonalne

750020
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2011/65/UE, 2015/863/UE

tak

tak

7a, 6¢c, 7c |

co najmniej jedng SVHC subst.

Otéw, Tlenek otowiu

>0,1%

7439-92-1, 1317-36-8

5 devices (feed size < 50cm)

ECLASS-9.1

27371819

ETIM-7.0

EG000019

EC001449

PNOZ s connector (10 pieces)

750002

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
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