Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Uktad tagodnego rozruchu ATS48 3
fazowe 230/415VAC 50/60Hz
250kW 831A IP0O0

ATS48C48Q

21 lip 2023

31 gru 2030

Parametry podstawowe

Gama produktow

Altistart 48

Typ produktu lub komponentu

Urzadzenie tagodnego rozruchu

Przeznaczenie urzadzenia

Silniki asynchroniczne

Zastosowanie produktu

Ciezkie zastosowania przemystowe i naped pomp

skrécona nazwa urzadzenia

ATS48

Kategoria uzytkowania

AC-53A

Ue Napiecie zasilania

230...415V -15..10 %

czestotliwosé zasilania

50..60 Hz-5...5 %

moc silnika w kW

110 kW w 230 V potaczenie w lini zasilania silnika do zastosowan w surowych
warunkach

132 kW w 230 V potgczenie w lini zasilania silnika do zastosowan standardowych
220 kW w 230 V potaczenie do zaciskéw w trojkat silnika do zastosowan w surowych
warunkach

220 kW w 400 V potaczenie w lini zasilania silnika do zastosowan w surowych
warunkach

250 kW w 230 V potaczenie do zaciskéw w trdjkat silnika do zastosowan
standardowych

250 kW w 400 V potaczenie w lini zasilania silnika do zastosowan standardowych
315 kW w 400 V potaczenie do zaciskéw w tréjkat silnika do zastosowan w surowych
warunkach

355 kW w 400 V potaczenie do zaciskéw w trdjkat silnika do zastosowan
standardowych

Parametry uzupetniajace

podtaczenie urzadzenia

Do zaciskéw uzwojen silnika potagczonych w tréjkat
W linii zasilajgcej silnik

Rodzaj zabezpieczenia

Uszkodzenie fazy: linia
Zabezpieczenie cieplne: silnik
Zabezpieczenie cieplne: rozrusznik

Normy

IEC 60947-4-2

Certyfikaty produktu

CSA
GOST
DNV
TCF

UL
C-Tick
NOM 117
CccC
SEPRO

Oznakowanie

CE

liczba wejs¢ dyskretnych
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Wylaczenie odpowiedzialno$ci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastgpczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



typ wejscia dyskretnego

PTC, 750 Qw 25 °C
(stop, dziatanie, LI3, LI4) wejscia logicznego, <= 8 mA 4300 Q

logika wejscia dyskretnego

Logika dodatnia stop, dziatanie, LI3, LI4 w stanie 0: < 5 V oraz <= 2 mA w stanie 1: >
11V, >=5mA

minimalny prad taczeniowy

10 mA w 6 V DC dla wyjscia przekaznika

liczba wyjs¢ dyskretnych

2

typ wyjscia dyskretnego

LO1) wyjscie logiczne 0 V wspolny konfigurowalny

LO2) wyjscie logiczne 0 V wspolny konfigurowalny

R1) wyjécia przekaznika przekaznik zwarciowy NO

R2) wyjscia przekaznika koniec przekaznika startujgcego NO
R3) wyjscia przekaznika silnik zasilony NO
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typ wyjscia analogowego

Wyjscie pradowe AO: 0-20 mA or 4-20 mA, impedancja <500 om

protokét portu komunikacyjnego Modbus
typ ztacza (konektora) 1 RJ45
tacze komunikacyjne Szeregowy

interfejs fizyczny

Protokot RS-485 wielopunktowy

predkosé transmisji

4800, 9600 lub 19200 bps

dostepna funkcja

Obejscie (bypass) zewnetrzne (opcja)

Potlozenie pracy

Pionowy +/- 10 stopni

Wysokosé 670 mm
Szerokos$¢ 400 mm
Giebokosc 300 mm
Masa produktu 51,4 kg

Srodowisko pracy

kompatybilnosé
elektromagnetyczna

Przewodzenie i emisja promienista poziom A conforming to IEC 60947-4-2
Ttumione przebiegi oscylacyjne poziom 3 conforming to IEC 61000-4-12
Wytadowanie elektrostatyczne poziom 3 conforming to IEC 61000-4-2

Odporno$¢ na elektryczne stany przejsciowe poziom 4 conforming to IEC 61000-4-4
Odporno$¢ na interferencje radioelektryczng promieniowang poziom 3 conforming to
IEC 61000-4-3

Impuls napiecia/pradu poziom 3 conforming to IEC 61000-4-5

wilgotnos¢ wzgledna

0...95 % bez kondensacji i wilgoci zgodnie z IEC 60068-2-3

temperatura otoczenia dla pracy

40...60 °C (ze zmniejszaniem pradu o0 2% na °C)
-10...40 °C (bez zmniejszania wartosci znamionowych)

Temepratura otoczenia dla
przechowywania

-25...70 °C

wysokos¢ pracy (w metrach nad
poziomem morza)

<= 1000 m bez zmniejszania warto$ci znamionowych
> 1000...2000 m zmniejszenie wartosci pradu o0 2.2% na dodatkowe 100 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE
llos$¢ jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokos$¢ opakowania 1 39cm
Szerokos$¢ opakowania 1 60 cm
Dtugos¢ opakowania 1 78 cm
Waga opakowania 1 53,5 kg
Jednostka miary opakowania 2 P06
llo$¢ jednostek w opakowaniu 2 1
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Wysokos$¢ opakowania 2 75 cm

Szerokos$¢ opakowania 2 60 cm
Dtugos¢ opakowania 2 80 cm
Waga opakowania 2 62 kg

Warunki gwaranc;ji

Gwarancja 18 miesiecy

28 kwi 2025 Scféneider
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'. Environmental Data

Firma Schneider Electric dgzy do osiggnigcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzigki partnerstwom w tancuchu dostaw,
materiatom o mniejszym wptywie na $rodowisko i gospodarce obiegu zamknietego za posrednictwem naszej trwajacej kampanii "Use
Better, Use Longer, Use Again" w celu wydtuzenia zywotnos$ci produktéw i mozliwosci recyklingu.

Environmental Data - objasnienie >

Jak oceniamy zréwnowazony rozwéj produktéw >

Use Better

< Materialy i opakowania

Zgodnos¢ z pro-active (produkt poza zakresem

Dyrektywa RoHS UE obowigzywania dyrektywy UE RoHS)

Numer SCIP 3439310f-1deb-4b4b-8667-1df94274da76

Use Again

© Przepakowanie i regeneracja

Produkt musi by¢ utylizowany na rynkach Unii
Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczacymi zbiorki
odpadow i nigdy nie moze trafia¢ do pojemnikow na
$mieci.

WEEE

134
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https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATS48C48Q_ROHS_DECLARATION&p_FileName=ATS48C48Q_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATS48C48Q_ROHS_DECLARATION&p_FileName=ATS48C48Q_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
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Dimensions Drawings
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Mounting and Clearance

Clearance
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