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POJEMNOSCIOWE CZUJNIKI ZBLIZENIOWE

SICK

Sensor Intelligence.
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CM18-08BPP-EW1 | CM
POJEMNOSCIOWE CZUJNIKI ZBLIZENIOWE

Informacje do zamoéwienia

Typ Nr artykutu

CM18-08BPP-EW1 6058144

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow

Rysunek moze sie r6znié¢

C€

ECOLAB
(@ 2K

Szczegbdtowe dane techniczne

Cechy

Korpus Metryczne

Rozmiar gwintu M18x 1

Srednica @ 18 mm

Zasieg S, Omm ... 8 mm

Zasieg gwarantowany S, 6,12 mm

Montaz w metalu W jednej ptaszczyznie
Czestotliwosé przetaczania 50 Hz

Typ przytacza Przewod, 4-zytowy, 2 m 2
Wyijscie przetaczajace PNP

Wyjscie przetaczajace - szczegoly PNP

Funkcja wyjscia Komplementarne
Wiasciwosé trybu przetaczania Mozliwos¢ konfiguracji przewodowej
Wykonanie elektryczne DC 4-przewodowe

Rodzaj ustawiania

Potencjometr CzutoS¢ (11 obrotéw)

Stopien ochrony IP67
P68 ¥
IP69K
Zakres dostawy Nakretka mocujaca, tworzywo sztuczne PA12 (2 x)

Wkretak do ustawienia potencjometru (1 x)

1)
2)
3)

W przypadku montazu zabudowanego w materiatach przewodzacych prad elektryczny Sa = 0,8 x Sr przy temperaturach < 0°Ci > 60°C.
Nie zgina¢ przewodu w temperaturze ponizej O °C.
Gtebokos¢ wody 1 m / 60 min.
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Mechanika/elektryka

Napiecie zasilajace

Tetnienia resztkowe

Spadek napiecia

Pobor pradu

Czas opoznienia przed zadziataniem
Histereza

Powtarzalnosé

Dryft temperaturowy (S,)

EMC

Prad staty I,

Materiat przewodu

Przekroj poprzeczny przewodu
Srednica przewodu

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Redukcja impulsu przy zalaczeniu zasilania
Odporno$é na udary i drgania
Temperatura otoczenia podczas pracy

Temperatura otoczenia podczas przechowy-
wania

Materiat obudowy

Dtugosé obudowy
Uzyteczna diugosé gwintu
Maks. moment dokrecania

Nr pliku UL
Y up.

2 Przy |5 maks.

w

Bez obcigzenia.

Sr.

)
)
)
4)
5)

6) +120°C przez krétki czas z przodu czujnika.

10V DC ... 36 V DC
<10% %Y
<25vDC?

12 mA®

<200 ms
3%...20%
<5%%5

+10 %

Wg EN 60947-5-2

<200 mA
PVC

0,34 mm?2

@ 5,2 mm

v

v

Wg EN 60068

-30°C..+85°C?
-40 °C...+85 °C

Tworzywo sztuczne, PBT
81 mm

55 mm

< 2,6 Nm
NRKH.E191603

Napiecie zasilajace U g_i temperatura otoczenia Ta state.

Charakterystyka bezpieczenstwa technicznego

MTTF,
DC..q

Tw (okres uzytkowania)

Wspoétczynniki redukcji
Wskazowka
Metal
Woda
PVC
Olej
Szkto
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919 lat(a)
0%

20 lat(a)

WartoSci maja charakter orientacyjny i moga sie réznic
1

1

Ok. 0,4

Ok. 0,25

0,6
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Ceramika 0,5
Alkohol 0,7
Drewno 0,2..0,7

Informacja dotyczgca montazu

Uwaga Przynalezna grafika - patrz ,Informacja dotyczaca montazu”
B 18 mm

Cc 18 mm

D 24 mm

F 24 mm
Klasyfikacje

ECLASS 5.0 27270102
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 6.0 27270102
ECLASS 6.2 27270102
ECLASS 7.0 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 8.1 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
UNSPSC 16.0901 39122230

Informacja dotyczgca montazu

Montaz zabudowany

V\H
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Odpornos$é na udary i drgania

Shock (IEC 60068-2-27): 30 G/ 11ms, 3 pos, 3 neg per axis
Rough handling shocks (IEC 60068-2-31): 2 times from 1m, 100 times from 0,5m
Vibration (IEC 60068-2-6): 10t0 150 Hz, 1mm / 15 G

Kompatybilno$¢é elektromagnetyczna (EMC)

Electrostatic discharge (EN61000-4-2): Contact discharge > 40 kV
Air discharge > 40 kV.

Electrical fast transients/burst (EN 61000-4-4): +/-4 kV

Surge (EN 61000-4-5): Power supply > 2 KV (with 500 Ohm)
Sensor output > 2 kV (with 500 Ohm)

Wire I (EN 61000-4-6): >20Vrms

Power-frequency magnetic fields (EN 61000-4-8): Continous > 60 A/m, 75.9 | tesla
Short-time > 600 A/m, 759 p tesla

Radiated RF electromagnetic fields (EN 61000-4-3): >20V/m

Schemat elektryczny
Cd-005

Krzywa odpowiedzi
CM18, Montaz zabudowany

mm (inch)
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Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)

CM18, zabudowane, przewod

86 (3.39)
70 (2.76)

LED

=

@ Potencjometr do ustawiania czutosci
@ Zébta dioda LED: wyjscie przetaczajace aktywne
® Zielona dioda LED: wskaznik stanu

M18 x 1 x 55

15
(0.59)

Zalecane akcesoria

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow
Krotki opis Typ Nr artykutu

Uchwyty montazowe i ptytki mocujace

Vo ¢ Opis: Plytka mocujgca do czujnikéw M18 BEF-WG-M18 5321870
r * Materiat: Stal
(G » Szczegoly: Stal, ocynkowana

¢ Zakres dostawy: Bez materiatow mocujacych

* Przeznaczone do: GR18, V180-2, V18, W15, 71, 72

p ¢ Opis: Uchwyt montazowy do czujnikow M18 BEF-WN-M18 5308446
* Materiat: Stal

e Szczegoly: Stal, ocynkowana

e Zakres dostawy: Bez materiatéw mocujacych

¢ Przeznaczone do: GR18, V180-2, V18, W15, 71, 72

Uchwyty zaciskowe i do ustawienia potozenia

.  Opis: Blok zaciskowy do sitownikéw okragtych M18 bez statego ogranicznika BEF-KH-M18 2051481

Materiat: Tworzywo sztuczne

* Szczegoty: Tworzywo sztuczne (PA12) wzmocnione widknem szklanym
* Zakres dostawy: Z materiatami mocujacymi

* Przeznaczone do: GR18, MH15V, V180-2, V18

¢ Opis: Blok zaciskowy do sitownikéw okragtych M18 ze statym ogranicznikiem BEF-KHF-M18 2051482
¢ Materiak: Tworzywo sztuczne

* Szczegoty: Tworzywo sztuczne (PA12) wzmocnione witdknem szklanym

e Zakres dostawy: Z materiatami mocujacymi

¢ Przeznaczone do: GR18, MH15V, V180-2, V18

Uniwersalne systemy zaciskowe

* Opis: Ptytka NO6 do uniwersalnego uchwytu zaciskowego, M18 BEF-KHS-NO6 2051612
¢ Materiat: Stal, Cynkowy odlew ci$nieniowy
» Szczegoly: Stal, ocynkowana (ptyta), Cynkowy odlew ciSnieniowy (uchwyt zaciskowy)
* Zakres dostawy: Uniwersalny uchwyt zaciskowy (5322626), materiaty mocujace
* Do uzycia zz MH15, MH15V, V180-2, V18V, W15, GR18, V18, V18 Laser, V12-2, Sim-
pleSense, SureSense, czujniki okragte M18

* Opis: Ptytka NO6N do uniwersalnego uchwytu zaciskowego, M18 BEF-KHS-NOG6N 2051622
Materiat: Stal nierdzewna, Stal nierdzewna
Szczegoty: Stal nierdzewna 1.4571 (ptytka), Stal nierdzewna 1.4408 (uchwyt zacisko-
wy)
* Zakres dostawy: Uniwersalny uchwyt zaciskowy (5322627), materiaty mocujace
¢ Do uzycia z: MH15, MH15V, V180-2, V18V, W15, GR18, V18, V18 Laser, V12-2, Sim-
pleSense, SureSense, czujniki okragte M18
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SICK W SKROCIE

Firma SICK nalezy do czotowych producentéw inteligentnych czujnikéw i rozwigzan wykorzystujacych czujniki
do zastosowan przemystowych. Wyjatkowa gama produktéw i ustug stwarza idealng podstawe dla bez-
piecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia
Srodowiska.

Karta charakterystyki online

Mamy szerokie doswiadczenie w réznych branzach i znamy wystepujace w nich procesy oraz wymagania.
Nasze inteligentne czujniki zapewniajg klientom doktadnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Eu-
ropie, Azji i Ameryce Potnocnej rozwigzania systemowe sa testowane i optymalizowane pod katem potrzeb
konkretnych klientéw. Wszystko to sprawia, ze jesteSmy niezawodnym dostawca i partnerem w zakresie
rozwoju.

Nasza oferte dopetniaja kompleksowe ustugi: rozwigzania SICK LifeTime Services wspieraja klientow w trak-
cie catego cyklu uzytkowania maszyny i dbajg o bezpieczenstwo i produktywnos¢.

Wiasnie tak rozumiemy hasto ,Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CALYM SWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostate lokalizacje - www.sick.com

SICK

SICKAG | Waldkirch | Niemcy | www.sick.com Sensor Intelligence.



