TMS88A-PLC360
TMS/TMMSS

CZUJNIKI PRZECHYLU

SICK

Sensor Intelligence.
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TMS88A-PLC360 | TMS/TMMS88
CZUJNIKI PRZECHYtU

Informacje do zamoéwienia

TMS88A-PLC360 1073800

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow

Rysunek moze sie r6znié¢

C€

Szczegbdtowe dane techniczne

Wydajnosé

Liczba osi 1

Zakres pomiarowy 360°

Rozdzielczosé 0,01°

Doktadnosé Typ. £ 0,04°, max. + 0,12°

Wspotczynnik temperatury (punkt zerowy) 1y +0,0083°/K ¥

Czestotliwosé graniczna 0,1 Hz ... 25 Hz, 8. rzedu (z filtrem cyfrowym)

Czestotliwosé probkowania 100 Hz

Czas inicjalizacji 330 ms

Dw odniesieniu do temperatury referencyjnej wynoszacej 25°C.

Interfejsy

Interfejs elektryczny 0...10V, sygnat liniowy

Dane parametryczne Zakres pomiarowy, Punkt zerowy, CzestotliwoS¢ graniczna, Wartos¢ Preset, Odwrocenie kierun-
ku zliczania, Przyporzgdkowanie osi, Dowolnie ustawiane wyjscie

Programowalny/parametryzowalny Za pomoca harzedzia PGT-12-Pro

Dane elektryczne

Interfejs elektryczny 0...10V, sygnat liniowy

Typ przylacza Wtyk M12, 5-biegunowy b
Zakres napiecia roboczego 10V DC...35VDC

Pobor pradu 55mA @24V
Zabezpieczenie przed zamiang biegunow v

Odpornos¢ wyjsé na zwarcie v

MTTFd: czas do niebezpiecznej awarii 287 lat(a) (EN ISO 13849-1) 2
1)

Maks. dtugos¢ przewodu podtgczeniowego: 3 metry.

2) W przypadku tego produktu chodzi o produkt standardowy, a nie o cze$¢ zabezpieczajacg w rozumieniu dyrektywy maszynowej. Obliczenie na podstawie nominalne-

go obcigzenia czesci, Sredniej temperatury otoczenia 40 °C, czestosci stosowania 8760 h/rok. Wszystkie awarie elektroniczne sg uwazane za awarie niebezpieczne.
Szczegdtowe informacje — patrz dokument nr 8015532.

Dane mechaniczne

Wymiary 66 mm x 90 mm x 36 mm
Masa 200 g
Materiatl, obudowa Tworzywo sztuczne (PBT)
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Dane dotyczgce otoczenia

EMC EN 61326-1, EN ISO 14982, EN ISO 13309
Stopien ochrony IP65/1P67 (wg IEC 60529)

Zakres temperatur roboczych -40 °C...+80 °C

Zakres temperatur skladowania -40 °C ... +85 °C

Odpornos$é na wstrzasy 100 g, 6 ms (wg EN 60068-2-27)
Odpornosé na drgania 10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (wg EN 60068-2-6)
Klasyfikacje

EClI@ss 5.0 27270790

ECl@ss 5.1.4 27270790

ECl@ss 6.0 27270790

ECl@ss 6.2 27270790

ECI@ss 7.0 27270790

ECI@ss 8.0 27270790

ECl@ss 8.1 27270790

ECl@ss 9.0 27270790

ETIM 5.0 EC001852

ETIM 6.0 EC001852

UNSPSC 16.0901 41111613

Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)
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Przyporzgdkowanie stykéw

STYK Sygnat Funkcja
Wtyk M12, 5-biegunowy
1 VDC Napiecie zasilajgce
2 B-OUT
S GND OV (GND)
4 A-OUT
5 TEACH Wejscie do ustawienia punktu zerowego

Zalecane akcesoria

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow
Krotki opis Typ Nr artykutu
Ztgcza wtykowe i przewody

Gtowica A: Gniazdo, M12, 5 pinéw, prosty D0OS-1205-G 6009719
N Przewéd: nieekranowany
(]

\\\ Gtowica A: Gniazdo, M12, 5 pin6w, prosty, kodowanie A DOL-1205- 6049452
Qp\}b‘* Przewo6d: Analogowy, nadaje sie do zastosowania w prowadnikach kabli, PUR, bezhalo- GO3MACSCO
genowy, ekranowany, 3 m
Gtowica A: Gniazdo, M12, 5 pinow, prosty, kodowanie A DOL-1205- 6049453
Przew6d: Analogowy, nadaje sie do zastosowania w prowadnikach kabli, PUR, bezhalo- GO5MACSCO
genowy, ekranowany, 5 m
Gtowica A: Gniazdo, M12, 5 pin6w, prosty, kodowanie A DOL-1205- 6049454
Przewdd: Analogowy, nadaje sie do zastosowania w prowadnikach kabli, PUR, bezhalo- G10MACSCO
genowy, ekranowany, 10 m
Gtowica A: Gniazdo, M12, 5 pinéw, prosty, kodowanie A DOL-1205- 6049451
Przewo6d: Analogowy, nadaje sie do zastosowania w prowadnikach kabli, PUR, bezhalo- G1M5ACSCO
genowy, ekranowany, 1,5 m
Gtowica A: Gniazdo, M12, 5 pin6w, katowy, kodowanie A DOL-1205- 6049456
(,’i\% Przew6d: Analogowy, Power, nadaje sie do zastosowania w prowadnikach kabli, PUR, WO3MACSCO
. bezhalogenowy, ekranowany, 3 m
Gtowica A: Gniazdo, M12, 5 pin6w, katowy, kodowanie A DOL-1205- 6049457
Przewdd: Analogowy, Power, nadaje sie do zastosowania w prowadnikach kabli, PUR, WO5MACSCO
bezhalogenowy, ekranowany, 5 m
Giowica A: Gniazdo, M12, 5 pindw, katowy, kodowanie A DOL-1205- 6049458
Przew6d: Analogowy, Power, nadaje sie do zastosowania w prowadnikach kabli, PUR, W10MACSCO
bezhalogenowy, ekranowany, 10 m
Gtowica A: Gniazdo, M12, 5 pin6w, katowy, kodowanie A DOL-1205- 6049455
Przew6d: Analogowy, Power, nadaje sie do zastosowania w prowadnikach kabli, PUR, W1M5ACSCO

bezhalogenowy, ekranowany, 1,5 m
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Krotki opis Typ Nr artykutu
Gtowica A: Wtyk, M12, 5 pindw, prosty STE-1205-G 6022083
(ﬂ' Przew6d: nieekranowany
: Do urzadzen sieci przemystowej

Narzedzia do programowania i konfiguracji

= Programator reczny do programowalnych enkoderéw firmy SICK AHS/AHM36 CANopen, PGT-12-Pro 1076313
| czujnikéw nachylenia TMS/TMM61 CANopen, TMS/TMM88 CANopen, TMS/TMM88
287 analogowych i enkoderéw z mechanizmem linkowym z AHS/AHM36 CANopen Kompak-

towe wymiary, niewielka masa i intuicyjna obstuga.
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SICK W SKROCIE

Firma SICK nalezy do czotowych producentéw inteligentnych czujnikéw i rozwigzan wykorzystujacych czujniki
do zastosowan przemystowych. Wyjatkowa gama produktéw i ustug stwarza idealng podstawe dla bez-
piecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia
Srodowiska.

Karta charakterystyki online

Mamy szerokie doswiadczenie w réznych branzach i znamy wystepujace w nich procesy oraz wymagania.
Nasze inteligentne czujniki zapewniajg klientom doktadnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Eu-
ropie, Azji i Ameryce Potnocnej rozwigzania systemowe sa testowane i optymalizowane pod katem potrzeb
konkretnych klientéw. Wszystko to sprawia, ze jesteSmy niezawodnym dostawca i partnerem w zakresie
rozwoju.

Nasza oferte dopetniaja kompleksowe ustugi: rozwigzania SICK LifeTime Services wspieraja klientow w trak-
cie catego cyklu uzytkowania maszyny i dbajg o bezpieczenstwo i produktywnos¢.

Wiasnie tak rozumiemy hasto ,Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CALYM SWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostate lokalizacje - www.sick.com

SICK

SICKAG | Waldkirch | Niemcy | www.sick.com Sensor Intelligence.



