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CSM-WP11121P | CSM
CZUJNIKI KOLORU

Informacje do zamoéwienia

CSM-WP11121P 1096805

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow

Szczegbdtowe dane techniczne

Cechy

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 12 mm x 31,5 mm x 21 mm
Zasieg odczytu 12,5 mm Y

Tolerancja zasiegu odczytu +3 mm

Ksztatt korpusu (wyjScie wigzki Swiatta) Prostopadtoscienny
Nadajnik $wiatta LED, RGB 2

Dtugosé fali 640 nm, 525 nm, 470 nm
Rozmiar plamki Swietlnej 1,5 mm x 6,5 mm
Potozenie plamki swietlnej Pionowo

Rodzaj ustawiania Przycisk Teach-in
Konfiguracja Teach-in 1-punktowa konfiguracja Teach-in
1)

Od krawedzi przedniej obiektywu.

2) Srednia zywotno$¢é 100 000 godz. przy Ty = +25 °C.

Mechanika/elektryka

Napiecie zasilajace 12VDC..24VvDCY
Tetnienia resztkowe <5V 2)

Pobér pradu <50mA Y
Czestotliwos¢ przetaczania 1,7 kHz ¥

Czas odpowiedzi 300 us 5)

1)

Wartosci graniczne: DC 12 V (-10%) ... DC 24 V (+20%). Praca w sieci chronionej przed zwarciem maks. 8 A.

2) Nie moze byé wyzsza ani nizsza od podanych tolerancji Uy.

3 Bez obciazenia.

I

5
6

)

) Przy relacji $wiatto/ciemnos¢ 1:1.

) Czas biegu sygnatu przy obciazeniu rezystancyjnym.
)

Przy napigciu zasilajacym > 24V, Ihaks. = 30 MA. Imax jest pradem sumarycznym wszystkich Qp,.
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Jitter

Wyjscie przetaczajace

Wyjscia przetaczajacego (napiecie)
Wyjscie (kanat)

Prad wyjsciowy Imays,

Wejscie, konfiguracja Teach-in (ET)

Typ przylacza
Klasa ochrony

Uktady zabezpieczajace

Stopien ochrony
Masa

Materiat obudowy
1)

2)

3 Bez obciagzenia.

IS

5
6

)

) Przy relacji Swiatto/ciemnosé 1:1.

)Czas biegu sygnatu przy obcigzeniu rezystancyjnym.
)

Interfejs komunikacyjny

Interfejs komunikacyjny

Dane dotyczgce otoczenia
Temperatura otoczenia podczas pracy
Temperatura otoczenia - przechowywanie
Odpornosé na udary

Nr pliku UL

Klasyfikacje
ECl@ss 5.0
ECl@ss 5.1.4
EClI@ss 6.0
ECl@ss 6.2
ECI@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ECl@ss 10.0
ECl@ss 11.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
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150 ps
PNP
PNP: WYSOKI = Uy- < 2V / NISKI ok. O V

1 kolor

<100 mA ©

PNP
Teach: U=10V ... < Uy
Praca: U < 2 V lub otwarty

Wtyk M8, 4-biegunowy
1]

Przytacza Uy z zabezpieczeniem przed zmiang polaryzacji

Wyjscie Q chronione przed zwarciem
Tumienie impulséw zaktécajgcych

P67
25¢g

Tworzywo sztuczne, ABS

Wartosci graniczne: DC 12 V (-10%) ... DC 24 V (+20%). Praca w sieci chronionej przed zwarciem maks. 8 A.

Nie moze byé wyzsza ani nizsza od podanych tolerancji Uy.

Przy napigciu zasilajacym > 24V, Ihaks. = 30 MA. Imax jest pradem sumarycznym wszystkich Qp,.

-10 °C... +55 °C
-20 °C...+75 °C

Wg IEC 60068

NRKH.E348498 & NRKH7.E348498

27270907
27270907
27270907
27270907
27270907
27270907
27270907
27270907
27270907
27270907
EC001817
EC001817
EC001817
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UNSPSC 16.0901 39121528

Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)
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@® 0s optyczna, odbiornik
® 0s optyczna, nadajnik
® Otwor do zamocowania M3

Mozliwosci ustawiania

©a

@ Zétta dioda LED: status wyjscia przetaczajacego Q
® Zielona dioda LED: napiecie zasilajgce aktywne
® Przycisk Teach-in

Schemat elektryczny
Cd-092
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Koncepcja obstugi

Ustawienie wartosci progowej przetaczania

1. Trigger teach-in 2. Select color tolerance
Position object in light field. Press teach-in button when Press teach-in button when
Press teach-in button > 1 s. transmitted light is green transmitted light is blue

= tolerance medium = tolerance precise.

(standard setting).

s

Press teach-in button when
transmitted light is red
= tolerance coarse.

Teach-in can also be performed using an external control signal (only dynamic teach-in).

Keylock activation and deactivation: hold down teach-in button > 30 s.

Zasieg odczytu
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Sensing distance in mm (inch)
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Zalecane akcesoria

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow
Krotki opis
Uchwyty montazowe i ptytki mocujgce

Lg Stal nierdzewna (1.4301)

Ztgcza wtykowe i przewody

Gtowica A: Wtyk, M8, 4 piny, prosty
g Gtowica B: -
o Przew6d: nieekranowany
Gtowica A: Gniazdo, M8, 4 piny, prosty, kodowanie A

‘ Gfowica B: koniec przewodu niezakonczony wtykiem
@ Przewod: Przewdd czujnika/elementu wykonawczego, PVC, nieekranowany, 5 m

Typ Nr artykutu
BEF-WN-G6 2062909
STE-0804-G 6037323
YF8U14- 2095889
050VA3XLEAX
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SICK W SKROCIE

Firma SICK nalezy do czotowych producentéw inteligentnych czujnikéw i rozwigzan wykorzystujacych czujniki
do zastosowan przemystowych. Wyjatkowa gama produktéw i ustug stwarza idealng podstawe dla bez-
piecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia
Srodowiska.

Karta charakterystyki online

Mamy szerokie doswiadczenie w réznych branzach i znamy wystepujace w nich procesy oraz wymagania.
Nasze inteligentne czujniki zapewniajg klientom doktadnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Eu-
ropie, Azji i Ameryce Potnocnej rozwigzania systemowe sa testowane i optymalizowane pod katem potrzeb
konkretnych klientéw. Wszystko to sprawia, ze jesteSmy niezawodnym dostawca i partnerem w zakresie
rozwoju.

Nasza oferte dopetniaja kompleksowe ustugi: rozwigzania SICK LifeTime Services wspieraja klientow w trak-
cie catego cyklu uzytkowania maszyny i dbajg o bezpieczenstwo i produktywnos¢.

Wiasnie tak rozumiemy hasto ,Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CALYM SWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostate lokalizacje - www.sick.com

SICK

SICKAG | Waldkirch | Niemcy | www.sick.com Sensor Intelligence.



