PILZ

THE SPIRIT OF SAFETY

PNOZ m EF 4DI4DOR 772143

Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczenstwa PNOZmulti 2,
modutrozszerzen, 4 bezpieczne wejscia cyfrowe, 4 bezpieczne wyjscia
przekaznikowe.

.
11
L1}

&

ks

mamsa-
m= e 18
1] .—..'E_.*EE I

. ——
B o
=qd,-m ==
."" L]
Es

Dane

Dane ogolne

Potwierdzenie: CE, UKCA, Na liscie cULus, KOSHA, TUV, EAC (Europa i Azja)
Zakres zastosowan: Bezpieczne

Dane techniczne

Dane elektryczne

Przeznaczenie UINT1: Zasilanie modutu

Zrédto napiecia wewnetrznego: Przez jednostke bazowg
Typ napiecia UINT1: DC

Dopuszczalne obcigzenia: Rezystancyjny, Indukcyjny
Wejscia

Wejscie U wg EN 61131-2 typ 1: 24V DC

Wejscia z izol. potencjatow: Nie

Wyjscia przekaznikowe

llo$¢ wyj$¢ przekaznikowych: 4

Kategoria AC/DC1 stand.: EN 60947-4-1
Voltage AC1 safety cont.: 250V

Max. current AC1 safety cont.: 6 A

Voltage DC1 safety cont.: 24V

Max. current DC1 safety cont.: 6 A
Kategoria AC15/DC13sta.: EN 60947-5-1
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Voltage AC15 safety cont.:

Max. current AC15 safety cont.:

Voltage DC13 safety cont.:
Styki bezp.: AC przy UL:
Praca pilota R300 do UL:

Materiat styku przekaznika:

Dane dodatk.styku przekaznika:

Izol. potencjatéw wyjs¢ przek.:
Dane dotyczace Srodowiska
Norma temperatury otoczenia:
Temperatura pracy:

Norma temp. przechowywania:
Norma przydatnosci klimat.:
Dozwolona kondensacja?:
Dop.wys.pracy n.p.m.:

EMC wg standardu...

Drgania wg normy...:
Przysp.wstrz. wg normy1:
Odstep i odl. izol. do:
Kategoria przepiecia:
St.zanieczysz.odst.i odl.:
Stop.ochrony:

Potencjalne oddzielenie

Izolacja potencjatowa 1 miedzy:

Typ izolacji potencjatowej 1:
Dane mechaniczne
Potozenie montazowe:

Wymiary szyny DIN:

Materiat obudowy czesci dolnej:
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230V

3A

24V

240 VAC G.U. Rezystancyjny
24V DC

AgCuNi

+0,2 um Au

Tak

EN 60068-2-14
0-60°C

EN 60068-2-1/-2
EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Niedozwolone
2000 m

EN 61131-2

EN 60068-2-6
15¢

EN 61131-2

I

2

EN 60529

Napigcie wyj. RL i systemu

Bezpieczna separacja

poziomo na szynie typu top hat
35 x 7,5 EN 50022

PC
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Mat. obudowy plyty przedniej: PC

Materiat gérnej czesci obudowy: PC

Zacisk przytgczeniowy: Zacisk srubowy, Zacisk sprezynowy
Styl zaciskow: wtykowe

Przewdd elasty. ¢/s Info AWG: 24 - 12 AWG

Wysokosé: 101.4 mm

Szerokosc¢: 22.5mm

Glebokosé: 120 mm

Ciezar netto: 190 g

Ciezar brutto: 205¢

Akcesoria obligatoryjne

750004 PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm

LX
Do0S

»

751004 PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
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