Arkusz danych produktu

Specyfikacje

PRPER O N S

Harmony Analog Przetwornik
napiecia/pradu 0/5A

RMCA61BD

Parametry podstawowe

Gama produktow

Harmony Analog

Typ produktu lub komponentu

Przetwornik napiecie/prad

typ wejscia analogowego

Prad 0...1.5 A AC/DC 50/60 Hz
Prad 0...15 A AC/DC 50/60 Hz
Prad 0...5 A AC/DC 50/60 Hz

typ wyjscia analogowego

Prad 0...20 mA <= 500 Q przez okablowanie
Prad 4...20 mA <= 500 Q przez okablowanie
Napigcie 0...10 V >= 100 kQ przez okablowanie

Parametry uzupetniajace

Rodzaj zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg na wyjsciu
Zabezpieczenie zwarciowe na wyjsciu
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe na wyjsciu (+/- 30 V)

abnormal analogue output voltage

-15...0 V, kiedy brak sygnatu na wejsciu lub przewdd wejsciowy uszkodzony

abnormal analogue output
current

-30...0 mA, wybrane wyjscie 0...20 mA, kiedy brak sygnatu na wejsciu lub przewod
wejsciowy uszkodzony
4...30 mA, wybrane wyjscie 4...20 mA, kiedy brak sygnatu na wejsciu lub przewdd
wejsciowy uszkodzony

Znamionowe napigcie zasilania
[Us]

24V DC +/- 20 %, izolowany

obciazenie pradowe

<= 70 mA dla wyjscie napigciowe
<= 90 mA dla wyjscie pradowe

sygnalizacja lokalna

LED (zielony) for zataczony

btad pomiaru

+/- 5 % petnego zakresu w 20 °C (temporary performance degradation when subject
to electromagnetic interference)

powtarzalna doktadnos¢

+/- 0.2 % petna skala w 20 °C
+/- 0.6 % petna skala w 60 °C

wspotczynnik temperaturowy

1000 ppm/°C, zakres: 0...5 A
2000 ppm/°C, zakres: 0...15 A
500 ppm/°C, zakres: 0...1.5 A

Wymiary zaciskéw 2x1.5 mm?
przytaczeniowych 1 x 2.5 mm?2
Moment dokrecania 0,6...1,1N.m
Oznakowanie CE

Wytrzymatosé przepieciowa

0,5 kV w czasie 1.2/50 ps zgodnie z IEC 61000-4-5

Napigcie znamionowe izolacji [Ui]

2kV

spos6b mocowania

Wkretami (ptyta montazowa)
Zatrzask (35 mm szyna symetryczna DIN)

bezpieczenstwo niezawodnosci
danych
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B10d = 22108
Sredni czas do awarii (MTTFd) = 23.9 lat
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Electric

Wylaczenie odpowiedzialno$ci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastgpczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



Masa produktu 0,15 kg
Srodowisko pracy
Normy IEC 60947-1
IEC 60584-1
Certyfikaty produktu CSA
uL
GL
stopien ochrony IP IP20 (ztaczka)

IP50 (mieszkaniowy)

odpornosc ogniowa

850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
850 °C zgodnie z UL

Odpornos¢ na wstrzasy

50 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27

Odpornosé na wibracje

5 gn (f= 10...100 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

Odpornos¢ na oddziatywanie
wytadowan elektrostatycznych

6 kV (w styku) zgodnie z IEC 61000-4-2 poziom 3
8 kV (w powietrzu) zgodnie z IEC 61000-4-2 poziom 3

Odpornosé na szybkozmienne
stany przejsciowe

1 kV zgodnie z IEC 61000-4-4 (na wejsciu-wyjsciu)
2 kV zgodnie z IEC 61000-4-4 (na zasilaniu)

zakltocenie radiacji/przewodzenia

CISPR11
CISPR22 grupa 1- klasa B

Temepratura otoczenia dla
przechowywania

-40...85°C

temperatura otoczenia dla pracy

0...50 °C montaz obok siebie
0...60 °C 2 cm odlegtosci

stopien zanieczyszczenia

2 zgodnie z IEC 60664-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE

llos¢ jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokos¢ opakowania 1 8,400 cm
Szerokos$¢ opakowania 1 4,700 cm
Dtugos¢ opakowania 1 8,000 cm
Waga opakowania 1 175,000 g
Jednostka miary opakowania 2 S02

llo$¢ jednostek w opakowaniu 2 33
Wysokos$¢é opakowania 2 15,000 cm
Szerokos$¢ opakowania 2 30,000 cm
Dtugos¢ opakowania 2 40,000 cm
Waga opakowania 2 6,100 kg
Jednostka miary opakowania 3 P06

llo$¢ jednostek w opakowaniu 3 528
Wysokos$¢ opakowania 3 75,000 cm
Szerokos$¢ opakowania 3 60,000 cm
Dtugos¢ opakowania 3 80,000 cm
Waga opakowania 3 106,000 kg

Warunki gwaranc;ji

Scfénelder

Electric
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Gwarancja 18 miesiecy

Electric
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'. Environmental Data

Firma Schneider Electric dgzy do osiggnigcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzigki partnerstwom w tancuchu dostaw,
materiatom o mniejszym wptywie na $rodowisko i gospodarce obiegu zamknietego za posrednictwem naszej trwajacej kampanii "Use
Better, Use Longer, Use Again" w celu wydtuzenia zywotnos$ci produktéw i mozliwosci recyklingu.

Environmental Data - objasnienie >

Jak oceniamy zréwnowazony rozwéj produktéw >

Z Wplyw na $rodowisko

Catkowity $lad weglowy w catym cyklu zycia 117

Use Better

< Materialy i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzacego z recyklingu Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego Tak
Europeiska dyrektywa RoHS Zgodnos¢ z pro-active (produkt poza zakresem

obowigzywania dyrektywy UE RoHS)

Numer SCIP A23b5c8f-6893-4fd3-af99-564158dacf76

Use Again

O Przepakowanie i regeneracja

Kulisto$¢ — profil Informacja o zywotnosci
Odbidr Nie
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https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=RMCA61BD_ROHS_DECLARATION&p_FileName=RMCA61BD_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=RMCA61BD_ROHS_DECLARATION&p_FileName=RMCA61BD_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1409020EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1409020EN
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Dimensions Drawings

Analog Interface: Voltage/Current Converter

Dimensions
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(1) Terminal block AB1TP435U or AB1RRNTP435U2
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Mounting and Clearance

Mounting

Mounting on Rails AM1eeeee

mm
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Panel Mounting
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oroduktu RMCA61BD

Connections and Schema

Analog Interface: Voltage/Current Converter

Wiring Diagram

" — 1
—19.30V | mommeeemeSSSS —oV
(1) 1 [ ' l
(1) 2 = 2
(1) 13 - (2)

(2)

(1) Use 1 input only.
(2) Use 1 output only.

The input, output and power supply lines must be kept away from the power cables to avoid effects due to induced
interference.

The supply, input and output cables must be shielded as indicated in the schemes and must be kept away from each
other.
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Technical lllustration
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Image of product / Alternate images

Alternative

21 sie 2025 Life Is ®n Sd’érbeid[er’



Arkusz danyCh RMCA61BD
produktu

10 Life Is ®n Scl'éneider 21 sie 2025

EEEEEEEEE



Arkusz danych RMCAG1BD
produktu

€2

‘@z;@;“

O=

ca C

RMCA61BD

e
vl vl el W

VW YWY

21 sie 2025 Life Is ®n Scl'éneider

cccccccc



	Arkusz danych produktu

