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POJEMNOSCIOWE CZUJNIKI ZBLIZENIOWE

SICK

Sensor Intelligence.
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CM18-08BPP-TWO | CM
POJEMNOSCIOWE CZUJNIKI ZBLIZENIOWE

Informacje do zamoéwienia

Typ Nr artykutu

CM18-08BPP-TWO 6026195

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow

Rysunek moze sie roznié

Ce€er

Szczegdtowe dane techniczne

Cechy

Korpus Metryczne

Rozmiar gwintu M18 x 1

Srednica @18 mm

Zasieg S, 3mm.. 8 mm
Zasieg gwarantowany S, 5,76 mm

Montaz w metalu W jednej ptaszczyznie
Czestotliwosé przetaczania 30 Hz

Typ przytacza Przewod, 4-zytowy, 2 m V)
Wyjscie przetaczajace PNP

Wyjscie przetaczajace - szczegoly PNP

Funkcja wyjscia Komplementarne
Wykonanie elektryczne DC 4-przewodowe

Rodzaj ustawiania
Potencjometr Czuto$é (270°)
Stopien ochrony Pe7 2

Zakres dostawy Nakretka mocujaca, tworzywo sztuczne PTFE (2 x)
Wkretak do ustawienia potencjometru (1 x)

Y Nie zgina¢ przewodu w temperaturze ponizej O °C.

2) Wg EN 60529.

Mechanika/elektryka

Napiecie zasilajace 10V DC...36VDC
Tetnienia resztkowe <10% Y

D up.

2 Przy |3 maks.

3)

Bez obciazenia.
Sr.
Napiecie zasilajace U g i temperatura otoczenia Ta state.

4)
5)
& w aplikacjach krytycznych pod wzgledem kompatybilnoSci elektromagnetycznej wielkosci zaktdcen rozprzestrzeniajacych sie przez przewody moga sie miesci¢ w za-
kresie czestotliwosci oscylatora. Moze to prowadzi¢ do zmian sygnatu wyjSciowego. (Patrz instrukcja obstugi.).
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Spadek napiecia

Pobor pradu

Czas opoznienia przed zadziataniem
Histereza

Powtarzalnosé

Dryft temperaturowy (S,)

EMC

Prad staty I,

Materiat przewodu

Przekroj poprzeczny przewodu
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Redukcja impulsu przy zataczeniu zasilania
Odpornosé na udary i drgania

Temperatura otoczenia podczas pracy
Materiat obudowy

Diugosc obudowy

Uzyteczna diugosé gwintu

Maks. moment dokrecania

1)
2)
3)

4)
5)

Ub.
Przy |5 maks.

Bez obciagzenia.
Sr.

6)

<25vDC?

10mA?

<100 ms
4%..20%
<5%%9

+10%

Wg EN 60947-5-2 ¢
<200 mA

PVC

0,34 mm?2

v

v

30¢g, 11 ms/ 10...55 Hz, 1 mm
-25°C...+60 °C
Powtoka PTFE, PTFE
71,5 mm

46,5 mm

< 2,6 Nm

Napiecie zasilajace U_g_i temperatura otoczenia Ta state.

W aplikacjach krytycznych pod wzgledem kompatybilnoSci elektromagnetycznej wielkoSci zaktocen rozprzestrzeniajacych sie przez przewody moga sie miescic¢ w za-

kresie czestotliwosci oscylatora. Moze to prowadzi¢ do zmian sygnatu wyjsciowego. (Patrz instrukcja obstugi.).

Charakterystyka bezpieczenstwa technicznego

MTTF,

DC,\¢

Tw (okres uzytkowania)
Wspoétczynniki redukcji

Wskazowka

Metal

Woda

PVC

Olej

Szkto

Ceramika

Alkohol

Drewno
Informacja dotyczgca montazu

Uwaga

2025-03-13 12:56:35 | Karta danych produktu

Informacje moga ulec zmianie bez powiadomienia

897 lat(a)
0%

20 lat(a)

Wartosci majg charakter orientacyjny i moga sie réznic
1

1

0Ok. 0,4

Ok. 0,25

0,6
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0,7

0,2..0,7

Przynalezna grafika - patrz ,Informacja dotyczaca montazu”
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Klasyfikacje
ECLASS 5.0
ECLASS 5.1.4
ECLASS 6.0
ECLASS 6.2
ECLASS 7.0
ECLASS 8.0
ECLASS 8.1
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
UNSPSC 16.0901

Informacja dotyczgca montazu

Montaz zabudowany

o

Schemat elektryczny
Cd-005

4 POJEMNOSCIOWE CZUJNIKI ZBLIZENIOWE | SICK

18 mm
18 mm
24 mm

27270102
27270102
27270102
27270102
27270102
27270102
27270102
27270102
27270102
27270102
27274201
EC002715
EC002715
EC002715
EC002715
39122230

[

Al
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Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)
CM18 PTFE, zabudowane, przewod

23 >

‘ 46.5 (1.83)

15.5 71.5(2.81)
0.61)

® Przytacze

® LED

® Potencjometr
@ Nakretka mocujaca (2 x); szeroko$S¢ rozwarcia klucza 34, tworzywo sztuczne

Zalecane akcesoria

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow
Krotki opis Typ Nr artykutu

Uchwyty montazowe i ptytki mocujgce

) ¢ Opis: Plytka mocujgca do czujnikéw M18 BEF-WG-M18N 5320948
r * Materiat: Stal nierdzewna

) * Szczegoly: Stal nierdzewna

e Zakres dostawy: Bez materiatéw mocujacych

P * Opis: Uchwyt montazowy do czujnikéw M18 BEF-WN-M18N 5320947
= * Materiat: Stal nierdzewna
Q 3 ¢ Szczegoly: Stal nierdzewna
* Zakres dostawy: Bez materiatbw mocujgcych

Uchwyty zaciskowe i do ustawienia potozenia

‘ ¢ Opis: Blok zaciskowy do sitownikéw okragtych M18 bez statego ogranicznika BEF-KH-M18 2051481

Materiat: Tworzywo sztuczne

Szczegoty: Tworzywo sztuczne (PA12) wzmocnione wioknem szklanym
e Zakres dostawy: Z materiatami mocujacymi

¢ Przeznaczone do: GR18, MH15V, V180-2, V18

« Opis: Blok zaciskowy do sitownikow okragtych M18 ze statym ogranicznikiem BEF-KHF-M18 2051482
* Materiat: Tworzywo sztuczne

e Szczegoty: Tworzywo sztuczne (PA12) wzmocnione widknem szklanym

* Zakres dostawy: Z materiatami mocujgcymi

* Przeznaczone do: GR18, MH15V, V180-2, V18

- * Opis: Katownik mocujacy z przegubem kulowym BEF-WN-M18-ST02 5312973
) » Materiak: Tworzywo sztuczne
- " * Szczegoty: Tworzywo sztuczne

* Zakres dostawy: Z materiatami mocujacymi
* Przeznaczone do: GR18, MH15V, V180-2, V18

Uniwersalne systemy zaciskowe

¢ Opis: Ptytka NO6N do uniwersalnego uchwytu zaciskowego, M18 BEF-KHS-NO6N 2051622
* Materiat: Stal nierdzewna, Stal nierdzewna
* Szczegoty: Stal nierdzewna 1.4571 (ptytka), Stal nierdzewna 1.4408 (uchwyt zacisko-
wy)
» Zakres dostawy: Uniwersalny uchwyt zaciskowy (5322627), materiaty mocujace
¢ Do uzycia zz MH15, MH15V, V180-2, V18V, W15, GR18, V18, V18 Laser, V12-2, Sim-
pleSense, SureSense, czujniki okragte M18

Y
Y 9
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Krotki opis Typ Nr artykutu
Pozostate

¢ Typ przylacza - glowica A: Gniazdo, M12, 4 piny, prosty, kodowanie A D0S-1204-G 6007302
%  Opis: Nieekranowany, gtowica A: ztacze zenskie, M12, 4-pinowe, proste, nieekranowa-
Q ne, do zasilania elektrycznego, do przewodow o srednicy 4 mm ... 6 mm gtowica B: -
¢ Technika przytaczeniowa: Zaciski Srubowe
¢ Dopuszczalny przekroj przewodu: < 0,75 mm2

&A * Typ przylacza - glowica A: Gniazdo, M12, 4 piny, katowy, kodowanie A DO0S-1204-W 6007303

SN Opis: Nieekranowany, gtowica A: ztacze zenskie, M12, 4-pinowe, katowe, nieekrano-
Q wane, do zasilania elektrycznego, do przewodow o Srednicy 3 mm ... 6,5 mm gtowica
B: -

Technika przylaczeniowa: Zaciski Srubowe

* Dopuszczalny przekroj przewodu: < 0,75 mm?2

* Typ przylacza - glowica A: Wtyk, M12, 4 piny, prosty, kodowanie A STE-1204-G 6009932
¢ Opis: Nieekranowany

¢ Technika przytaczeniowa: Zaciski Srubowe

¢ Dopuszczalny przekroj przewodu: < 0,75 mm?2

Typ przytacza - glowica A: Wtyk, M12, 4 piny, katowy, kodowanie A STE-1204-W 6022084
Opis: Nieekranowany

Technika przytaczeniowa: Zaciski Srubowe

¢ Dopuszczalny przekroj przewodu: < 0,75 mm2
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SICK W SKROCIE

Firma SICK nalezy do czotowych producentéw inteligentnych czujnikéw i rozwigzan wykorzystujacych czujniki
do zastosowan przemystowych. Wyjatkowa gama produktéw i ustug stwarza idealng podstawe dla bez-
piecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia
Srodowiska.

Karta charakterystyki online

Mamy szerokie doswiadczenie w réznych branzach i znamy wystepujace w nich procesy oraz wymagania.
Nasze inteligentne czujniki zapewniajg klientom doktadnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Eu-
ropie, Azji i Ameryce Potnocnej rozwigzania systemowe sa testowane i optymalizowane pod katem potrzeb
konkretnych klientéw. Wszystko to sprawia, ze jesteSmy niezawodnym dostawca i partnerem w zakresie
rozwoju.

Nasza oferte dopetniaja kompleksowe ustugi: rozwigzania SICK LifeTime Services wspieraja klientow w trak-
cie catego cyklu uzytkowania maszyny i dbajg o bezpieczenstwo i produktywnos¢.

Wiasnie tak rozumiemy hasto ,Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CALYM SWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostate lokalizacje - www.sick.com

SICK

SICKAG | Waldkirch | Niemcy | www.sick.com Sensor Intelligence.



