Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Harmony XD5 Manipulator
czterokierunkowy 1NO metalowy

XD5PA14

Parametry podstawowe

Gama produktow

Harmony XB5

Typ produktu lub komponentu

Manipulator drgzkowy

skrécona nazwa urzadzenia XD5
Materiat maskownicy Plastik
Materiat kotnierza mocujacego Plastik
Srednica montazowa 22 mm
Sprzedaz zgodnie z niepodzielng 1
liczbg

Ksztalt gtowki elementu Okragly

sygnalizacyjnego

typ elementu napedowego

Stabilny - potozenie zaryglowane

Rodzaj elementu napedowego

54 mm dtugi wat

Potozenie elementu napedowego

5 potozen

Informacja o kierunku
przestawienia elementu
napedowego

4 kierunki

przytacza - zaciski

Zaciski $rubowe, <= 2 x 1.5 mm? z koncéwka kablowg zgodnie z IEC 60947-1
Zaciski srubowe, >= 1 x 0.22 mm? bez koncéwki kablowej zgodnie z IEC 60947-1

Parametry uzupetniajace

Wysokosé 47 mm
Szerokosé 30 mm
Glebokos¢ 132 mm
Masa produktu 0,077 kg

Odpornosé na myjke
wysokocisnieniowg

7000000 Pa w 55 °C, odlegtos¢: 0.1 m

naciencie kierunkowe

typ i konfiguracja stykow

1NO

Dziatanie stykow

Dziatanie wolne

przeznaczenie stykow Standardowe
Skuteczne otwarcie Bez
trwatos¢é mechaniczna 1000000 cykl

prezentacja urzadzenia

Kompletny produkt

Moment dokrecania
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0,8...1,2 N.m zgodnie z IEC 60947-1

Scfénelder

Electric

Wylaczenie odpowiedzialno$ci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastgpczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



Ksztalt tha sruby

Krzyzak zgodny z Philips nr 1 $rubokret

Krzyzak zgodny z Pozidriv No 1 $rubokret
Perforowany zgodny z ptaska @ 4 mm $rubokret
Perforowany zgodny z ptaska @ 5.5 mm $rubokret

Materiat stykow

Stop srebra (Ag/Ni)

Zabezpieczenie
przeciwzwarciowe

10 A kaseta bezpiecznika typ gG zgodnie z IEC 60947-5-1

Znamionowy prad cieplny przy
konwekcyjnym chiodzeniu
powietrznym [Ith]

10 A zgodnie z IEC 60947-5-1

Znamionowe napiecie izolacji [Ui]

600 V (stopien zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1

znamionowe napiecie udarowe
wytrzymywane [Uimp]

6 kV zgodnie z IEC 60947-1

Znamionowy prad taczeniowy [le]

0,1 Aw 250 V, DC-13, R300 zgodnie z IEC 60947-5-1
0,22 Aw 125V, DC-13, R300 zgodnie z IEC 60947-5-1

trwatos¢ elektryczna

1000000 cykl, AC-15, 2 A w 230 V, predko$c¢ robocza <3600 cykl/h, wspétczynnik
obcigzenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Zatgcznik C

1000000 cykl, AC-15, 3 A w 120 V, predkos¢ robocza <3600 cykl/h, wspdtczynnik
obcigzenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Zatacznik C

1000000 cykl, AC-15, 4 A w 24 V, predko$¢ robocza <3600 cykl/h, wspdtczynnik
obcigzenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Zatgcznik C

1000000 cykl, DC-13, 0,2 Aw 110 V, predkosc¢ robocza <3600 cykl/h, wspétczynnik
obcigzenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Zatgcznik C

1000000 cykl, DC-13, 0,5 A w 24 V, predkos$¢ robocza <3600 cykl/h, wspdtczynnik
obcigzenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Zatacznik C

Niezawodnos¢ elektryczna wg
IEC 60947-5-4

Srodowisko pracy

N\ < 10exp(-6) w 5 V oraz 1 mA w czystym otoczeniu zgodnie z IEC 60947-5-4
N\ < 10exp(-8) w 17 V oraz 5 mA w czystym otoczeniu zgodnie z IEC 60947-5-4

Pokrycie ochronne TH
Temepratura otoczenia dla -40...70 °C
przechowywania

Temperatura otoczenia dla pracy  -25...70 °C

urzadzenia

Klasa ochrony przez porazeniem
pradem elektryczny

Klasa ii conforming to IEC 60536

stopien ochrony IP

IP66 zgodnie z IEC 60529

stopien ochrony NEMA

NEMA 13
NEMA 4X

stopien ochrony IK

IKO3 conforming to IEC 50102

Normy

IEC 60947-1
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508

JIS C8201-1

Certyfikaty produktu

CSA

LROS (Lloyds register of shipping)
BV

z certyfikatem UL

DNV

Odpornos¢ na wibracje

5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

Odpornosé na wstrzasy

30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie potfali sinusoidy zgodnie z IEC
60068-2-27
50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie pétfali sinusoidy zgodnie z IEC
60068-2-27

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1

PCE

llos$¢ jednostek w opakowaniu 1

1

Scfénelder

Electric

7 lip 2025



Wysokos$¢ opakowania 1 4,500 cm
Szerokos$¢ opakowania 1 5,400 cm
Dtugos¢ opakowania 1 13,200 cm
Waga opakowania 1 80,000 g
Warunki gwaranc;ji

Gwarancja 18 miesiecy
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'. Environmental Data

Firma Schneider Electric dgzy do osiggnigcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzigki partnerstwom w tancuchu dostaw,

materiatom o mniejszym wptywie na $rodowisko i gospodarce obiegu zamknietego za posrednictwem naszej trwajacej kampanii "Use

Better, Use Longer, Use Again" w celu wydtuzenia zywotnos$ci produktéw i mozliwosci recyklingu.

Environmental Data - objasnienie >

Jak oceniamy zréwnowazony rozwéj produktéw >

Z Wplyw na $rodowisko

Ujawnienie informacji o wptywie na $rodowisko

Use Better

Srodowiskowy profil produktu

< Materialy i opakowania
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzacego z recyklingu

Opakowanie bez plastiku jednorazowego uzytku

Dyrektywa RoHS UE

Use Again

Tak

Tak

Zgodnos¢ z pro-active (produkt poza zakresem
obowigzywania dyrektywy UE RoHS)

© Przepakowanie i regeneracja
Profil cyklu zycia produktu (PEP)

Odbior

WEEE
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Informacja o zywotnosci

No

Produkt musi by¢ utylizowany na rynkach Unii
Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczacymi zbiorki
odpadow i nigdy nie moze trafia¢ do pojemnikéw na
$mieci.
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https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2308014EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2308014EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XD5PA14_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XD5PA14_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XD5PA14_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XD5PA14_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVPEP2308014EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVPEP2308014EN
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Dimensions Drawings

Dimensions

132

52

e: panel thickness: 1 to 6 mm /0.04 to 0.24 in.
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Arkusz danych

D5P
produktu XD5PA14

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for
Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board

OK\\X
\/ |

(1) Diameter on finished panel or support
(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
(3) ©22.5 mm recommended (2922.3 ,*04) / ©0.89 in. recommended (20.88 in. ,**-016)

Connections ainmm ainin. | binmm binin.
By screw clamp terminals or plug-in connector |40 1.57 30 1.18
By Faston connectors 45 1.77 32 1.26
On printed circuit board 30 1.18 30 1.18

Detail of Lug Recess

mm

)

K'/W; ,

.

(1) Diameter on finished panel or support
(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.

(3) ©22.5 mm recommended (@223 ,*04) / ©0.89 in. recommended (20.88 in. ;,**-016)
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Arkusz danych XD5PA14
produktu

Technical lllustration

Dimensions
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Image of product / Alternate images

Alternative
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