Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Harmony XB5 Manipulator stabilny 4

kierunki plastikowy

ZD5PA14

@ Prosba o kontakt z COK 9 cze 2025

@ Produkt serwisowany do: 9 cze 2026

® Sprawdz dostepnosc

Parametry podstawowe

Gama produktow

Harmony XB5

Typ produktu lub komponentu

Gtéwka do sterownika z joystickiem

skrécona nazwa urzadzenia ZD5
Materiat maskownicy Plastik
Srednica montazowa 22 mm
Sprzedaz zgodnie z niepodzielng 1
liczbag

Ksztalt gtowki elementu Okragly

sygnalizacyjnego

typ elementu napedowego

Stabilny - potozenie zaryglowane

Rodzaj elementu napedowego

54 mm dtugi wat

Informacja o kierunku
przestawienia elementu
napedowego

4 kierunki

Parametry uzupetniajace

CAD szerokos¢ catkowita 30 mm
CAD wysokos¢ catkowita 47 mm
CAD gtebokos¢ catkowita 85 mm
Masa produktu 0,022 kg

Odpornosé na myjke
wysokocisnieniowg

7000000 Pa w 55 °C, odlegto$¢: 0.1 m

trwatos¢é mechaniczna

1000000 cykI

prezentacja urzadzenia

Srodowisko pracy

Podstawowy element

Pokrycie ochronne TH
Temepratura otoczenia dla -40...70 °C
przechowywania

Temperatura otoczenia dla pracy  -25...70 °C

urzadzenia

Klasa ochrony przez porazeniem
pradem elektryczny

Klasa ii conforming to IEC 60536

stopien ochrony IP

IP66 zgodnie z IEC 60529

stopien ochrony NEMA

NEMA 13
NEMA 4X

stopien ochrony IK

7 lip 2025

IKO3 conforming to IEC 50102

Scfénelder

Electric

Wylaczenie odpowiedzialno$ci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastgpczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



Normy IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1

Certyfikaty produktu DNV
z certyfikatem UL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
CSA

Odpornosé¢ na wibracje 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

Odpornos¢ na wstrzasy 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie potfali sinusoidy zgodnie z IEC
60068-2-27
50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie pétfali sinusoidy zgodnie z IEC
60068-2-27

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE
llos¢ jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokos$¢ opakowania 1 3,400 cm
Szerokos$¢ opakowania 1 5,300 cm
Dtugos¢ opakowania 1 9,000 cm
Waga opakowania 1 34,000 g

Warunki gwaranciji

Gwarancja 18 miesiecy
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Electric
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'. Environmental Data

Firma Schneider Electric dgzy do osiggnigcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzigki partnerstwom w tancuchu dostaw,

materiatom o mniejszym wptywie na $rodowisko i gospodarce obiegu zamknietego za posrednictwem naszej trwajacej kampanii "Use

Better, Use Longer, Use Again" w celu wydtuzenia zywotnos$ci produktéw i mozliwosci recyklingu.

Environmental Data - objasnienie >

Jak oceniamy zréwnowazony rozwéj produktéw >

Z Wplyw na $rodowisko

Ujawnienie informacji o wptywie na $rodowisko

Use Better

Srodowiskowy profil produktu

< Materialy i opakowania
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzacego z recyklingu

Opakowanie bez plastiku jednorazowego uzytku

Dyrektywa RoHS UE

Use Again

Tak

Tak

Zgodnos¢ z pro-active (produkt poza zakresem
obowigzywania dyrektywy UE RoHS)

© Przepakowanie i regeneracja
Profil cyklu zycia produktu (PEP)

Odbior

WEEE

7 lip 2025 Life Is ®n Scl'érbeider

ectr

Informacja o zywotnosci

No

Produkt musi by¢ utylizowany na rynkach Unii
Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczacymi zbiorki
odpadow i nigdy nie moze trafia¢ do pojemnikéw na
$mieci.
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