vz wieland

dane katalogowe
numer artykutu R1.200.1102.0

Stop bezpieczenstwa kompletny

Teo

numer artykutu R1.200.1102.0
EAN 4049088044373
jednostka 1 Stiick

dane techniczne

Dane techniczne

ArticlePrice udp_no_price
Rozmiar otworu 22,3 mm
Napiecie izolacji Ui 600 V

Tryb odblokowania Mechanizm otwierania-przekrecanie

Materiat obudowy Tworzywo

Wykonczenie powierzchni AgNi

Z oswietleniem Nie

Kategoria uzytkowa 3 A(AC-15at 250V AC)/ 10 A (DC-13 at 24V DC)
Max. przekroj przewodnika 2,5 mm?

Stopien ochrony (IP) IP65

Typ potaczenia obwody dodatkowe

Potaczenie $rubowe

Typ potgczenia przewodnik

Potgczenie srubowe

Liczba stykéw jako normalnie zamkniete

1

Liczba stykow jako normalnie otwarte 0

Min. Napigcie przetgczajace 5V
Min. Srednia temperatura -30°C
Max. Srednia temperatura 70°C
Min. Prad przetaczajacy 1mA
parametr B10d 250000
Ztgcze podswietlenia Nie
Ochrona przed odpadnieciem Tak
Wymiary

Whbudowane na gtgbokos$¢ 62 mm
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