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Szczegotowe dane techniczne
Cechy

Technologia
Kategoria produktu

Zestaw narzedzi

Czujnik
Ognisko optyczne
Odstep roboczy

Odstep roboczy z oswietleniem wewnetrz-

nym

Pole widzenia dla oswietlenia wewnetrzne-

go
Podswietlenie
Kolor oSwietlenia
Klasa LED
Zakres widma
Wsparcie offline

Obiektyw

Format optyczny

Ogniskowa

Zadanie

Informacje do zamoéwienia

Typ
VSPI-4F2411

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow

Zdjecie 2D
Konfigurowany

Lokalizator obiektu

Kontur

Licznik pikseli

Licznik pikseli krawedziowych
Wzér

Matryca CMOS, skala szarosci
Regulowana ogniskowa (recznie)
250 mm

50 mm ... 200 mm

22 mm x 15 mm ... 79 mm x 58 mm

Zintegrowany

Podczerwien,

Grupa bez ryzyka (brak zagrozen, IEC62471: 2006)

Ok. 370 nm ... 900 nm
Emulacja

S-Mount

1/3"

10 mm

Wykrywac - Obiekty standardowe
Mierzy¢ - Wymiary, kontur i objetosé
Mierzyé - Liczba

Identyfikowaé - OCR

Identyfikowaé - Wz6ér

Okreslac¢ pozycje - OkreSlenie pozycji 2D

Nr artykutu

1054705
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Mechanika/elektryka

Typ przylacza M12, wtyk 12-biegunowy
M12, gniazdo 4-biegunowe
Napiecie zasilajace 24V DC, £ 20 %
Tetnienia resztkowe <5 Vg
Pobor pradu < 450 mA, bez obcigzenia wyjSciowego
Stopien ochrony pe7 Y
Materiat obudowy Aluminium
Materiat szybki przedniej PMMA
Masa 350 g
Wymiary (di. x szer. x wys.) 100 mm x 53 mm x 38 mm

b Z zamontowang szybka przednia.

Wydajnosé
Wiasciwosci czujnika

Rozdzielczo$¢é czujnika 640 px x 480 px

Czestotliwosé skanowania/odSwiezania 40 fps ¥
Liczba obszarow monitorowanych 32
Liczba obiektow referencyjnych 32 obiekty

1 Maks. 250 fps.

Interfejsy
EtherNet/IP™ v
Predkos¢ przesytania danych 100 Mbit/s

Interfejsy uzytkownika Inspector Viewer

Program konfiguracyjny SOPAS ET

Zapis i odczyt danych Pamie¢ protokotu na 30 obrazéw, Zapis obrazu na komputerze PC, Zapis obrazu przy uzyciu
serwera FTP

Komunikacja Ethernet EtherNet/IP™

Wejscie cyfrowe 4 wejscia (24 V)

Konfigurowalne wejscia Zewnetrzne wyzwalanie, WejScie enkodera, Zewnetrzne uczenie, Wybor pamieci referencyjnej

Wyjscie cyfrowe 3 wyjscia przetaczajace, 24 V (typ B)

Konfigurowalne wyjscia Wyjscie z uzyciem wyrazen logicznych, dodatkowa mozliwo$¢ zapisywania obrazéw przy uzyciu
serwera FTP

Prad wyjsciowy <100 mA

Standardowe wyjScia Nie wykryto obiektu, wszystko OK, Btad szczegotowy

Maksymalna czestotliwo$é enkodera Max. 40 kHz

Zewnetrzne oSwietlenie 5VTTL

Rozszerzenie 1/0 Box 5 wejs¢ do wyboru obiektu, 16 wyjs¢

Dane dotyczgce otoczenia

Odpornosé na udary EN 60068-2-27

Obciazenie przez drgania IEC 60068-2-6

b Wilgotnosé wzgledna: 35% ... 85%, w magazynie: 95%.
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Temperatura otoczenia pracy 0°C.. +45°cY

Temperatura sktadowania _20°C..+70 °Cc Y

D Wilgotnosé wzgledna: 35% ... 85%, w magazynie: 95%.

Klasyfikacje

ECLASS 5.0 27310205
ECLASS 5.1.4 27310205
ECLASS 6.0 27310205
ECLASS 6.2 27310205
ECLASS 7.0 27310205
ECLASS 8.0 27310205
ECLASS 8.1 27310205
ECLASS 9.0 27310205
ECLASS 10.0 27310205
ECLASS 11.0 27310205
ECLASS 12.0 27310205
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
UNSPSC 16.0901 43211731
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Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)
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® Szybka przednia: Standard, Flex
® Oswietlenie pierscieniowe

® Przylacze Ethernet M12

, 4 piny, gwint wewnetrzny

@ Zasilanie elektryczne: wtyk M12, 12 pindw, gwint zewnetrzny
® Szybka przednia: dyfuzor

® Oswietlenie dyfuzora
@ Otwér do zamocowania
Ogniskowanie

M4
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Pole widzenia

Theoretical FOV size (640 x 480 pixels)
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Working distance in mm (inch)

e f=6.0 mm
e f = 8.0 mm
e f = 10.0 mm

f=16.0 mm

Typ przytgcza
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@ Przytacze Ethernet M12, 4 piny, gwint wewnetrzny
®@ Zasilanie elektryczne: wtyk M12, 12 pinéw, gwint zewnetrzny
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Schemat elektryczny
Schemat elektryczny M12, 12 pinéw
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Zalecane akcesoria

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow

Krotki opis Typ Nr artykutu
Pozostate
/’\\ ¢ Opis: Filtr blokujgcy Swiatto widzialne do wersji z wymiennym obiektywem i wymienng Filtr blokujgcy 2073707
v szybka przednia, PMMA Swiatto widzial-
ne Inspector Flex

Opis: Filtr blokujacy Swiatto widzialne do wersji z wymiennym obiektywem i wymienng Filtr blokujacy 2071856

O szybka przednia, szkto Swiatto widzial-

ne Inspector Flex

Typ przylacza - glowica A: Gniazdo, M12, 12 pindw, prosty DOL-1212- 6036556
o « Typ przytacza - glowica B: Koniec przewodu niezakonczony wtykiem GO5MASO1
‘uﬁj ¢ Typ sygnatu: Przewdd czujnika/elementu wykonawczego
e Przewod: 5 m, 12 zyt, Koncowki zyt niebieskie/czerwone, szare/r6zowe i czerwone
izolowane oddzielnie, PUR, bezhalogenowy
¢ Opis: Przewod czujnika/elementu wykonawczego, ekranowany
Technika przytaczeniowa: Koniec przewodu niezakonczony wtykiem

N » Typ przytacza - glowica A: Wtyk, M12, 4 piny, prosty, kodowanie D YM2D24- 2106182
\’f:% ‘ » Typ przytacza - glowica B: Wtyk, RJ45, 4 piny, prosty 020PN1MRJA4
"« Typ sygnatu: Ethernet, PROFINET
e Przewod: 2 m, 4 zyly, PUR, bezhalogenowy
¢ Opis: Ethernet, ekranowanyPROFINET
Obszar zastosowania: Tryb prowadnika kablowego, Obszar smarowania olejem/srod-
kiem smarnym
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Krotki opis Typ Nr artykutu
¢ Opis: Obiektyw wymienny, ogniskowa 6 mm 0OBJ-BO6025BA 2049668
(i  Opis: Obiektyw wymienny, ogniskowa 16 mm, z pierscieniem dystansowym 0BJ-B16018BA 2049418

Polecane ustugi
Wiecej ustug

Typ Nr artykutu

Uruchomienie
¢ Obszar produktu: Czujnik wizyjny 2D Uruchomienie urza- 1612238
* Zakres ustug: Kontrola podtaczenia, doktadna regulacja, optymalizacja parametréw produk- dzenia Inspector

tu SICK oraz testy, konfiguracja ustalonych wczesniej funkcji rejestracji obrazu, wykrywacz

obiektow, inspekcje szczegbdtowe, ustawienia wyjscia i wyniki
¢ Czas trwania: Prace dodatkowe sg rozliczane osobno wedtug naktadéw
Konserwacja
¢ Obszar produktu: Czujnik wizyjny 2D Wartung Inspector 1612242

« Zakres ustug: Kontrola, analiza i przywrocenie ustalonych funkcji, Sprawdzanie i dostosowy-
wanie ustalonych wczesniej funkgji rejestrowania obrazu, lokalizatora obiektu, szczegbtowe
inspekcje, ustawienia wyjscia i wynikow

* Czas trwania: Prace dodatkowe sg rozliczane osobno wedtug naktadéw

Przedtuzenie gwarancji

¢ Obszar produktu: Systemy wizyjne, Czujniki LiDAR, Systemy kamer bezpieczenstwa, Lasero-  Przedtuzenie gwarancji do tacz- 1680671
wy skaner bezpieczenstwa, Bezpieczne czujniki radarowe, Czujniki radarowe, stacjonarne nie pieciu lat od daty dostawy
czytniki kodow kreskowych, Wizyjne czytniki kodéw, RFID, mobilne czytniki kodéw kreskowych

* Zakres ustug: Ustugi odpowiadaja zakresowi ustawowej gwarancji (Ogélne warunki dostaw
firmy SICK)

¢ Czas trwania: Pie¢ lat gwarancji od daty dostawy.
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SICK W SKROCIE

Firma SICK nalezy do czotowych producentéw inteligentnych czujnikéw i rozwigzan wykorzystujacych czujniki
do zastosowan przemystowych. Wyjatkowa gama produktéw i ustug stwarza idealng podstawe dla bez-
piecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia
Srodowiska.

Karta charakterystyki online

Mamy szerokie doswiadczenie w réznych branzach i znamy wystepujace w nich procesy oraz wymagania.
Nasze inteligentne czujniki zapewniajg klientom doktadnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Eu-
ropie, Azji i Ameryce Potnocnej rozwigzania systemowe sa testowane i optymalizowane pod katem potrzeb
konkretnych klientéw. Wszystko to sprawia, ze jesteSmy niezawodnym dostawca i partnerem w zakresie
rozwoju.

Nasza oferte dopetniaja kompleksowe ustugi: rozwigzania SICK LifeTime Services wspieraja klientow w trak-
cie catego cyklu uzytkowania maszyny i dbajg o bezpieczenstwo i produktywnos¢.

Wiasnie tak rozumiemy hasto ,Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CALYM SWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostate lokalizacje - www.sick.com

SICK

SICKAG | Waldkirch | Niemcy | www.sick.com Sensor Intelligence.



