Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Harmony XAC Pojedynczy blok
stykdw obwody o duzej mocy NC
standardowy srubowe
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Parametry podstawowe
Gama produktow Harmony XAC
Typ produktu lub komponentu Blok stykow

Nazwa komponentu

ZB2

Typ obwodu elektrycznego

Obwadd sterowania

Zastosowanie bloku stykow

Typ bloku stykéw

Predkos¢ pojedyncza

Pojedynczy

Rodzaj elementu napedowego

Samoczynny powr6t

Zgodnos¢ produktu XACA
XB4
XB5

Typ i konfiguracja stykéow 1NC

Montaz bloku

Montaz z przodu

Dziatanie stykow

Parametry uzupetniajace

Dziatanie wolne

Trwatos¢ mechaniczna

1000000 cykl

Okreslenie kodu styku

Znamionowy prad cieplny [Ith]

AB00 AC-15, Ue = 240 V, le = 3 A zgodnie z IEC 947-5-1 dodatek A
A600 AC-15, Ue =600 V, le = 1,2 A zgodnie z IEC 947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 250V, le = 0,27 A zgodnie z IEC 947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue =600 V, le = 0,1 A zgodnie z IEC 947-5-1 dodatek A

10A

Znamionowe napiecie izolacji

[ui]

600 V (stopien zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1

Znamionowe nhapiecie udarowe
wytrzymywane [Uimp]

6 kV zgodnie z IEC 60947-1

Maximum resistance across

terminals

Sita napedowa

25 MQ

13...15N

Zabezpieczenie
przeciwzwarciowe

10 A zabezpieczenie bezpiecznikami przez CARTRIDGE bezpiecznik typ gG (gl)

Moc znamionowa w W
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40 W DC-13 dla 1000000 cykl, predkos¢ robocza <3600 cykl/h w 120 V, wspoétczynnik obcigzenia = 0,5
zgodnie z IEC 60947-5-1

48 W DC-13 dla 1000000 cykl, predkos¢ robocza <3600 cykl/h w 48 V, wspotczynnik obciazenia = 0,5
zgodnie z IEC 60947-5-1

65 W DC-13 dla 1000000 cykl, predkos¢ robocza <3600 cykl/h w 24 V, wspotczynnik obcigzenia = 0,5
zgodnie z IEC 60947-5-1

Wylgczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna byé wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



Opis zaciskéw I1SO zgodnie z n (11-12)NC

1
Masa produktu 0,02 kg
Przytacza - zaciski Zaciski srubowe, 1 x 2.5 mm? z lub bez koncowki kablowej

Zaciski srubowe, 2 x 1.5 mm? z lub bez koncéwki kablowe;j

Srodowisko pracy

Temperatura otoczenia dla -25...70 °C
pracy urzadzenia

Temepratura otoczenia dla -40...70 °C
przechowywania

Odpornos¢ na wibracje 15 gn (f=10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6

Klasa ochrony przez Klasa ii zgodnie z IEC 61140
porazeniem pradem elektryczny

Normy EN/IEC 60204-32
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
UL 508

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE

llos¢ jednostek w opakowaniu1 1

Wysokos$é opakowania 1 4cm
Szerokos¢ opakowania 1 14 cm
Dtugosé opakowania 1 10 cm
Waga opakowania 1 159

Jednostka miary opakowania 2 BAG

llosé jednostek w opakowaniu 2 10

Wysokos$é opakowania 2 4 cm

Szerokos¢ opakowania 2 14 cm
Dtugosé opakowania 2 10 cm
Waga opakowania 2 157 g

Jednostka miary opakowania 3 S01

llos¢ jednostek w opakowaniu 3 200

Wysokos¢é opakowania 3 15 cm
Szerokos¢ opakowania 3 15¢cm
Dtugosé opakowania 3 40 cm
Waga opakowania 3 3,449 kg

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Rozporzadzenie REACh

Bez SVHC REACh Tak

Europejska dyrektywa RoHS Zgodnos¢ z pro-active (produkt poza zakresem obowigzywania dyrektywy UE RoHS)

Bez toksycznych metali ciezkich  Tak

Bez rteci Tak

Norma RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia
z RoHS
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=ZB2BE102_REACH_DECLARATION&p_FileName=ZB2BE102_REACH_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB2BE102_ROHS_DECLARATION&p_FileName=ZB2BE102_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=ZB2BE102_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=ZB2BE102_ROHS_CHINA_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=ZB2BE102_ROHS_DECLARATION&p_FileName=ZB2BE102_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf

WEEE Produkt nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi na terenie Unii Europejskiej przepisami
dotyczacymi odpadow i nie moze on zosta¢ wyrzucony wraz ze zwyktymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesiecy

Zalecane zamienniki
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