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Dane

Dane ogolne
Potwierdzenie:

Zasada dziatania czujnikéw:

Poziom kodowania wg ISO 14119:

Klasyfikacja wg EN 60947-5-3:
Odpowiednie do tgczenia szereg:
rodzaj jednostki:

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napiecie zasilania (V):

Typ napiecia zasilania U1:
Napigcie tgczeniowe:

Dane dotyczgce srodowiska
Temperatura pracy:

Norma przydatnosci klimat.:
Klasa wilgotnosci:
Dop.wys.pracy n.p.m.:

EMC wg standardu...

Drgania wg normy...:

Przysp.wstrz. wg normy1:

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Strasse

PILZ

THE SPIRIT OF SAFETY

10/3mm/1unit

Magnetyczny wytgcznik bezpieczenstwa 2 n/o, 4-stykowe ztgcze
zewnetrzneM8, konstrukcja kwadratowa, |IP67, odlegtos¢ przetgczania 3

506411

mm, wysokos$¢ 13mm, opakowanie jednostkowe = 1 czujnik z aktuatorem.

CE, UKCA, Na liscie cULus, TUV, EAC (Europa i Azja)

magnetyczny
Niski

PDDB

nie

Jednostka

24 -24V
DC

24V

-25-70°C

IEC 60068-2-30

RH 93% w temp. 40°C
2000 m

EN 60947-5-3

EN 60947-5-2

30g

2, 73760 Ostfildern, Germany
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St.zanieczysz.odst.i odl.:

Dane mechaniczne

Aktuator typu 1:

Czujnik moze by¢ zabudowany:
Typ potgczenia:

Materiat gérnej czesci obudowy:
Wysokosé:

Szerokosc¢:

Gtebokos¢:

Ciezar netto:

Ciezar brutto:

Srodowisko

Dyrektywa RoHS:

Zgodnosc¢ z RoHS:

Wyijatki RoHS:

Zgodnos¢ REACh:

WEEE classifikation (08/2018):
Dane handlowe

Wersja ECLASS:

Funkcja odniesienia ECLASS:
Wersja ETIM:

Grupa odniesienia ETIM:

Funkcja odniesienia ETIM:

Akcesoria obligatoryjne

533111

PILZ

THE SPIRIT OF SAFETY

PSEN 1,1-10

Tak, zgodnie z instr. montazu
M8,4-stykowe zew.

PBT

42.8 mm

26 mm

13 mm

4049

45 g

2011/65/UE, 2015/863/UE
tak

nie

Nie zawiera substancji SVHC

5 devices (feed size < 50cm)

ECLASS-9.1
27272402
ETIM-7.0
EG000026

EC002544

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Strasse 2, 73760 Ostfildern, Germany
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PILZ

THE SPIRIT OF SAFETY

\ 533110 PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
{ I}
\ /
|
533121 PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
( /\
1
, \ 533120 PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
|
\ /
|
/“\\ 533131 PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
f’/(/ M
\ 533130 PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
|
\ /
|
//’"‘\\ 533141 PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
‘\(‘ )/:)u‘“
W,
/,ff'“.\%\ 533140 PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
)
Akcesoria opcjonalne
> 540310 PSEN screw M4x16 10pcs
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PILZ

THE SPIRIT OF SAFETY

\ 533111 PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
|
.\ /f
I
\ 533121 PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
|
\ /
1
\ 533110 PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
|
\ /
Lo
, \ 533120 PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
( /]
/
|
/‘”’\i\ 533131 PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
,\:( \“II‘
1 l/’
\ 533130 PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
|
\ J
|
/;/”':\'—3\\ 533141 PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
,\:( \“II“
.I l
//’\\ 533140 PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
4 \‘:‘
J,‘\( "‘“u‘
.I 1.’
\ 380200 PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
(
\ /
I

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Strasse 2, 73760 Ostfildern, Germany Strona 4/5



PILZ

THE SPIRIT OF SAFETY

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m

f /”\\ 380203
W,
- \ 380204 PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
( )
i
T 773600 PDP67 F 8DI ION
. "6
:.f,".@v
380300 PSEN ma adapter
W 1|
~ \ 380201 PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
[
\_\ /i
(I
F— N 380202 PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
,// \\\
L\(\J
= N 380207 PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
.’/(/ )\\|
Y ) w‘_"
i (
7~ 380205 PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
()
L
//“‘\\ 380206 PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
( )
\\\\_/_%//f
l .
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